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LEI N XXXX DE XX DE XXXXXXX DE 2022

“Dispoe sobre o novo Codigo de
Edificacbes e Instalagbes no
Municipio de Itanhaém”

TIAGO RODRIGUES CERVANTES, Prefeito Municipal de
Itanhaém,

FACO SABER que a Cémara do Municipio de Itanhaém
decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

TITULO
DAS DISPOSICOES INICIAIS

Art. 1° Esta Lei, denominada Cddigo de EdificacGes e
Instalacdes de Itanhaém, estabelece normas que regulam a aprovacéo de projetos, o licenciamento
de atividades, a execucdo, manutencao e conservacao de obras no municipio.

Paragrafo Unico - Todos os projetos de obras e instalacGes
deverdo estar de acordo com esta Lei, com a legislacdo vigente sobre Zoneamento, Uso e Ocupacao
do Solo, sobre Parcelamento do Solo para fins urbanos, bem como os principios previstos na Lei
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Municipio de Itanhaém (PDDI) e toda
Legislacdo Federal e Estadual pertinentes a matéria.

Art. 2° - Todos os logradouros publicos e edificagdes, exceto
aquelas destinadas a habitacdo de carater permanente unifamiliar, deverdo ser projetadas e
construidas de modo a permitir o acesso, a circulacdo e a utilizacdo por Pessoas com Deficiéncias
e Pessoas com Mobilidade Reduzida, conforme a Norma Brasileira (NBR) 9.050/2020 e alteracfes
posteriores da ABNT.

Art. 3° - Para construcdo ou reforma de instalacGes capazes de
causar, sob qualquer forma, impactos ao meio ambiente, serd exigida a critério do Municipio,
licenga prévia ambiental dos 6rgdos estadual e/ou municipal de controle ambiental, conforme
disposto na legislacédo pertinente.

Paragrafo Unico - Consideram-se impactos ao meio ambiente
natural e construido as interferéncias negativas nas condi¢des de qualidade das aguas superficiais
e subterraneas, do solo, do ar, de insolagdo, ventilagdo e acustica das edificacGes e das areas
urbanas e de uso do espaco urbano.

Art. 4°- E parte integrante desta Lei 0s anexos:

I - Anexo | — Modelo de Folha de Rosto;
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Il - Anexo Il — Modelo de Declaragdo de Conformidade de
Projeto;

111 -Anexo Il — Esquema de mezanino;

IV -Anexo IV — Propor¢do de unidades sanitarias conforme o
uso;

V - Anexo V — Configuracdo de via de circulacdo interna no
caso de condominio edilicio horizontal com mais de 15 vagas;

VI -Anexo VI — NUmero minimo de vagas a serem previstas
dentro do lote/edificag@o por categoria de uso; e

VII - Anexo VII — Tabela de multas;
VIII - Anexo VIII — Glossério.
TITULO 11

DO CODIGO DE EDIFICACOES E INSTALACOES

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 5° - Sdo objetivos do Cadigo de Edificacdes e Instalacdes de
Itanhaém:

I - Disciplinar a prética edilicia quanto aos aspectos de uso e a
ocupacdo do solo determinados pela LUQOS, de forma a complementar a norma urbanistica, dando
relevo a critérios que dizem respeito ao uso coletivo das edificacBes e dos espacos remanescentes,
tanto no lote quanto na area diretamente afetada (calcada, via publica) pela edificacao;

Il - Remeter as questdes relacionadas a estética das edificacdes,
ao dimensionamento interno dos ambientes, das areas de circulacdes, da seguranca e da prevencao
de incéndio, da acessibilidade, as normas técnicas e legislacfes pertinentes nas diferentes esferas
(municipal, estadual e federal), as quais devem ser atendidas, em sua plenitude, pelos profissionais
habilitados pelos respectivos conselhos profissionais para desenvolver 0s projetos e para executar
as obras e pelos proprietarios das obras; e

11 -Determinar  expressamente a  responsabilidade  do
profissional habilitado (arquiteto, engenheiro civil) quanto ao dominio do conjunto de regras que
definem a qualidade da edificagdo em seus diferentes aspectos, cabendo a prefeitura a fiscalizacao
quanto & ocupacéo e ao uso do solo, ou seja, aos aspectos urbanisticos que influenciam o uso da
cidade pela sociedade.

CAPITULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6°- Considera-se profissional habilitado o técnico registrado
perante os orgdos federais fiscalizadores do exercicio profissional, respeitadas as atribuicoes e
limitagdes consignadas por aqueles organismos, e em Itanhaém, este agente pode assumir as
funces de:
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I - Responsavel técnico pelo projeto, sendo responsavel pelo
atendimento a legislacéo pertinente na elaboracdo do projeto, pelo contetdo das pecas graficas e
pelas especificacbes e exequibilidade de seu trabalho, com a conformidade do projeto as normas
técnicas gerais e especificas de construcéo e as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis aos
aspectos interiores das edificacdes sendo de responsabilidade exclusiva do responsavel técnico
pelo projeto, de acordo com a declaracdo de conformidade a ser apresentada nos termos desta
proposta; e

Il - Responsavel técnico pela obra, sendo responsavel pela
correta execuc¢do da obra de acordo com o projeto aprovado e pela instalacdo e manutencdo do
equipamento, observadas as normas técnicas aplicaveis, zelando por sua seguranca e estabilidade,
assumindo as consequéncias diretas e indiretas advindas de sua atuacao.

81° - O profissional habilitado deve estar em dia com as suas
obrigagdes tributarias perante a prefeitura municipal, sob pena, em caso de inadimpléncia, de ter
impedida sua atuacdo como responsavel pelo processo de licenciamento de obra.

82° - O profissional habilitado pode atuar individual ou
solidariamente e como pessoa fisica ou responsavel por pessoa juridica, facultado ao mesmo
profissional a assuncdo das fungdes de responsavel técnico pelo projeto, de responsavel técnico
pela obra, de responsavel pela instalagcdo do equipamento e de responsavel pela manutencdo do
equipamento.

83° - A observéncia das disposi¢oes do Codigo de Edificacdes e
Instalacbes de Itanhaém ndo desobriga o profissional do cumprimento das normas disciplinadoras
de sua regular atuacdo, impostas pelo respectivo conselho profissional, e daquelas decorrentes da
legislacdo federal, estadual e municipal.

84° - Somente profissionais legalmente habilitados e cadastrados
na Prefeitura podem elaborar e executar projetos no territorio do municipio.

85° - A prefeitura se exime do reconhecimento dos direitos
autorais ou pessoais referentes a autoria do projeto e a responsabilidade técnica.

86° - A prefeitura ndo se responsabiliza pela estabilidade da
edificacdo e do equipamento ou por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiéncias do
projeto, de sua execucao ou instalacdo, bem como de sua utilizag&o.

87° - O projeto deve prever a seguranca de uso e deve observar as
disposicdes estabelecidas nas normas pertinentes ao sistema construtivo e de estabilidade,
condigdes de escoamento, condi¢Bes construtivas especiais de seguranca de uso, potencial de risco,
instalagdes elétricas e sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, equipamentos e sistemas
de seguranca contra incéndio e aos sistemas complementares.
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88° - O projeto deve observar as normas especificas e aquelas
emitidas pelas concessionarias de servicos publicos, tais como de agua, esgoto, energia elétrica e
gés.

Art. 7°- Os profissionais habilitados para elaboragédo dos projetos
e para execucdo de obras devem respeitar as seguintes normas, as quais sdéo complementares a
presente lei:

I - Cadigo Civil (Lei 10.406/2002);

Il - Disposi¢es do plano diretor, da legislacdo de uso e ocupacgéo
do solo e de parcelamento urbano;

111 -Legislacdo referente ao patriménio ambiental e cultural dos
trés niveis de governo (municipal, estadual e federal);

IV -Normas de seguranca contra incéndio e panico do corpo de
bombeiros e da defesa civil;

V - Normas de seguranca e saude do trabalhador;

VI -Normas e restricGes das autoridades sanitarias competentes;

VII - DisposicBes normativas estabelecidas pelo Ministério
da Saude e demais 6rgdos federais, estaduais e municipais, competentes pela politica de salde;

VIII - DisposicBes normativas estabelecidas pelo Ministério
da Educacdo e demais Orgdos federais, estaduais e municipais competentes pela politica de
educacdo;

IX -Disposi¢des normativas estabelecidas pelos 6rgdos federais,
estaduais e municipais de meio ambiente;

X - Disposi¢des normativas estabelecidas pelos 6rgéos federais,
estaduais e municipais do patrimonio historico e cultural;

X1 -Disposi¢des normativas referentes a acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida (ex.. NBR 9050/2015 e suas
atualizagbes/substituigdes);

XII - Disposices  normativas  estabelecidas  pelo
planejamento de trafego e transito municipal, estadual e federal;

X1 - Disposicbes  normativas  estabelecidas  pelas
concessionarias de servi¢os publicos no municipio;

X1V - Todas as normas técnicas brasileiras (NBRs da
ABNT) aplicaveis a edificacao e aos projetos de edificacdes; e

XV - Plano de seguranca aeroportudrio.

Art. 8° - Séo responsabilidades do(s)

proprietario(s)/compromissario(s):

I - Manutencdo das condicGes de estabilidade, seguranca e
salubridade do imovel;

Il - Contratacdo de profissionais habilitados junto ao CREA,
CAU ou CFT (quando autorizado) para realizacdo de projetos e execugéo das obras;

11 -Garantir a seguranca dos pedestres e dos imoveis vizinhos
durante as obras de construcédo, reforma ou demolicéo; e
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IV -Observancia das disposi¢des legais, submetendo-se as
penalidades previstas na lei.

Art. 9° - Sdo de responsabilidades do Poder Executivo Municipal:

| - Analisar os requerimentos de alvara de aprovacao de projeto,
demolicdo, construgdo, regularizacdo e CVCO, nos termos da legislacdo vigente, incluindo
parametros urbanisticos;

Il - Fiscalizagcdo da execucéo e da utilizacdo das edificacdes;

1 - Vistoria de obras para a CVCO, nos termos na
legislacdo vigente; e
1V - Autuar as infragoes.
CAPITULO Il

DO LICENCIAMENTO

SECAO |
DO ALVARA DE OBRA

Art. 10 - Considera-se Alvara de Obra a licenca expedida pela
prefeitura municipal que atesta que o projeto apresentado atende aos requisitos do Codigo de
EdificacOes e InstalacBes e os pardmetros urbanisticos relevantes estabelecidos na LUQOS,
autorizando o inicio da obra.

Art. 11 - O Alvara de obra é um termo que abarca todas as
obras, entendido como algo a ser construido, algo ja construido, em situacdo regular ou ndo, ou
algo ja construido passivel de reforma, sendo exigida esta licenca para os seguintes casos:

| - Construcéo: Licenciamento destinado a novas edificacOes a
serem construidas;

Il -Reforma com ampliagdo: Licenciamento destinado ao
acréscimo de areas contiguas as edificacdes existentes;

i - Demolicdo: Licenciamento destinado a demolicdo
total ou parcial de edificacbes existentes, que podera ser aprovado concomitantemente com
processo de licenciamento de construcao;

1V - Regularizacdo:  Licenciamento  destinado  a
edificacOes ja construidas que se enquadram em regulamento municipal especifico; e

Paragrafo Unico — O Alvara de Obra constitui no documento que
permite o inicio da obra e qualifica o responsavel técnico pela construcéo.

Art. 12 - Fica autorizada a emissdo de “alvara de projeto”, o
qual ndo permite o inicio da execucdo da obra, apenas atesta a conformidade do projeto em relacdo
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a legislacdo vigente, cuja solicitacdo deve ser feita no momento do requerimento, apresentando
todos os documentos indicados pela legislacdo em vigor.

Art. 13- Apo6s a emissdo do alvard de obra, somente seréo
aceitas pequenas alteracGes no projeto, desde que ndo altere a implantagéo inicialmente aprovada,
ndo sendo admitido mudanca do uso inicialmente previsto.

81° - O projeto modificativo deverd ser aprovado pela
municipalidade e ndo poderéa conter, em relacdo ao projeto anteriormente aprovado:

I - Alteracdo superior a 10% nas areas computaveis;

Il - Alteracdo superior a 10% nas areas nao computaveis; e

111 -Alteragéo superior a 10% na taxa de ocupacdo e/ou taxa de
permeabilidade, ainda que a(s) mesma(s) respeite(m) os parametros definidos pela zona incidente.

82° - A alteragdo de projeto efetuada apos a emisséo do alvara
podera ser solicitada antes da emissdo do CVVCO (certificado de vistoria e conclusdo de obras).

§3° - E permitida a alteragdo parcial de unidade aprovada em
alvara de obra de condominio edilicio horizontal que constitui parte de condominios residenciais
horizontais.

Art. 14 - Em caso de alteracdo dos profissionais habilitados, a
Prefeitura Municipal ira notificar o autor do projeto para ciéncia.

Art. 15- A obtencdo do licenciamento de obras devera ser
precedida de requerimento dirigido ao (a) Secretario(a) de Obras e Desenvolvimento Urbano, a
ser elaborado pelo proprietario ou compromissario ou procurador legalmente constituido, com a
apresentacdo dos seguintes documentos obrigatérios independente do enquadramento do projeto
(“simplificado” ou “completo”):

I - Copia da matricula atualizada do registro de imdveis (90
dias);

Il - Termos de responsabilidade assinados pelos
participantes/requerentes;

11 -Prancha(s) do projeto assinadas pelos profissionais
habilitados, conforme enquadramento (“simplificado” ou “completo”);

IV -Certiddo de Medidas e ConfrontacGes, que serd obtida no site
da Prefeitura, no Servico Cidad&o, de forma gratuita;

V - Certiddao Técnica Ambiental, que serd requerida no site da
Prefeitura, no Servigo Cidadao e liberada ‘on-line’, apds a quitacao do boleto; e

VI -1 (uma) via do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme trata da Lei Municipal n® 4.111/16 e seu Decreto regulamentado n°®
3.578/2017;

VII - 1 (uma) via do projeto aprovado nos 6rgdos de defesa
do patrimdnio historico ou outros érgados especificos, quando for o caso;
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VIII - ART/RRT/TRT assinada e quitada para a elaboragéo
de projeto e para execugdo de obra (dispensado quando o requerimento indicar somente o “alvara
de projeto”);

IX -Procuracao, quando necessario;

X - CPF ou CNPJ do proprietario ou compromissario;

XI -Endereco eletrénico do proprietario ou compromissario e do
responsavel técnico; e

XII - Todas as cOpias de plantas e memoriais deverao
mencionar 0s nomes do(s) proprietario(s) e responsavel(eis) técnico(s), assim como as respectivas
assinaturas, n.° do CREA/n.° CAU, n° CFT, n° da inscricdo municipal, ART/RRT/TRT.

81° - Todos os documentos exigidos e/ou suas copias deverdo ser
legiveis, ndo suscitando duvidas.

§2° - Para instruir a analise do projeto e dos demais documentos,
podera ser aceita somente uma via, devendo ser acrescentadas outras 04 (quatro) vias de Projeto
(“simplificado” ou “completo”) e 03 (trés) vias de cada memorial/laudo posteriormente para
receber o carimbo de aprovacao.

SECAO Il
DO PROJETO SIMPLIFICADO

Art. 16 - O Projeto Simplificado € o conjunto de pecas graficas
demonstrativas das dimensdes externas, implantacdo, volumetria e demais parametros urbanisticos
relevantes da edificagdo projetada, dispensada a representacdo dos compartimentos internos, suas
dimensGes e destinacdo considerando a finalidade l6gica e o uso a ser aprovado.

Art. 17 - Adota-se que, sem prejuizo da qualidade urbana, as
edificacbes que possuem até dois pavimentos poderdo ser licenciadas por meio de projeto
simplificado.

Paragrafo unico — A adoc¢éo do projeto simplificado ndo exclui
a possibilidade de exigéncia, por parte da prefeitura, de apresentacéo, por parte do requerente, de
informacdes e/ou desenhos mais detalhados para melhor compreensédo dos projetos a serem
licenciados.

Art. 18 - A anélise de projetos serd efetuada pela Secretaria
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano ou o6rgdo correspondente com relagdo aos
parametros urbanisticos relevantes estabelecidos pela legislacéo vigente.

Art.19- O Projeto Simplificado deverd ser apresentado
preferencialmente em prancha Gnica, nos tamanhos determinados pela NBR 10068/1987 ou norma
técnica que a substitua, em escala adequada para perfeita leitura e compreensao e obedecer ao
conteddo:
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I - Planta esquemética do térreo demonstrando o0s seguintes
itens:

a) Nome da rua para a qual o lote faz testada e o tipo de
pavimentacdo existente;

b) Alinhamento predial;

c) Dimensdes do lote ou sublote;

d) Projecdes do contorno das edificacGes, devidamente cotadas;

e) Cotas de nivel do terreno na projecao do lote sobre o meio
fio;

f) Recuo frontal e afastamentos das divisas, indicados com
texto, cotas e linhas de projecéo;

g) Acessos de pedestres e veiculos, indicados com texto e
cotados;

h) Areas permedveis com indicagdo das areas e tipos de
revestimentos;

1) Indicacdo de lixeira e outros elementos permitidos na faixa
de recuo frontal;

j) Indicacdo da linha do plano de Corte que devera passar pelos
diferentes elementos construtivos representados nas plantas;

k) Indicacdo de marquises, pérgolas, beirais, sacadas e
pavimentos em balanco;

I) Estacionamento descoberto;

m) Faixas ndo edificaveis regulamentadas por leis especificas;

n) Hachuras distintas para &reas computaveis e nao
computaveis. No caso de reformas com ampliacéo de area e/ou demolicGes, deverdo ser indicadas
as areas a construir e a demolir.

I1 - Planta esquematica dos demais pavimentos, se houver, com
hachuras distintas para areas computaveis e ndo computaveis. No caso de reformas com ampliacéo
de area e/ou demolicOes, deverdo ser indicadas as areas a construir e a demolir;

I11 - Corte esquematico que demonstre a volumetria da edificagcdo
e contenha os seguintes elementos:

a) Namero de pavimentos;

b) Representacdo dos niveis, altura e pé-direito dos pavimentos;

c) Perfil natural do terreno;

d) Altura total a partir do nivel do pavimento térreo até o ponto
mais alto da edificacéo;

e) Representagdo esquematica das coberturas.

IV - Quadro estatistico presente na prancha contendo:
a) Area do lote ou sublote;

b) Taxa de Ocupacéo e area de projecéo;
c) Taxade Permeabilidade;
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d) Coeficiente de Aproveitamento;

e) Altura total da edificacdo;

f) Testada do lote/sublote (muro frontal);
g) Total de vagas de estacionamento;

h) NUmero de unidades habitacionais;

i)  Numero de unidades ndo habitacionais.

V- Quadro de identificagdo/legenda (“Folha de rosto”),
ocupando o espaco maximo de 28,50x17,50cm (vinte e oito centimetros e meio por dezessete
centimetros e meio), no canto inferior direito da prancha contendo (conforme ilustra o Anexo I):

I- A — Titulo da Folha - Projeto Simplificado ou Projeto
Completo, e no caso do projeto ndo ser apresentado em folha Unica, deverd indicar as pecas
gréficas que serdo apresentadas em cada folha (levantamento topogréafico, implantagdo, planta
baixa, cortes, etc);

Il - B - Numero de Folhas: Indicar sempre, quando néo se tratar
de folha Unica, da seguinte forma x/y (nimero da folha/nimero total de folhas).

111 -C — Assunto: Devera corresponder ao tipo de licenca que se
esta solicitando, acompanhado do tipo de edificacdo e da categoria de uso que se destina;

IV -D — Local: Indicar o nome do logradouro, o nimero da
quadra, o numero do lote e 0 nome do loteamento conforme Certiddo de Medidas e Confrontagdes.

V - E — Proprietario: Indicar o(s) nome(s) do(s) proprietarios do
imével conforme Certiddo de Medidas e Confrontacdes.

VI -F — Escala: Indicar a(s) escala(s) adotada(s) no projeto (na
folha em questéo).

VII - G — Situacdo: Croqui sem escala da situacdo do lote
em questdo indicando no minimo a quadra, a orientacdo Norte/Sul, a distancia até a esquina mais
préxima, além dos nomes das vias que compdem a quadra, de modo a permitir a localizacédo do
imovel;

VIII - H - Assinatura do Proprietario: Nome(s) do(s)
proprietario(s) conforme consta na Certiddo de Medidas e Confrontacdes, ou aqueles que tiverem
procuragao para este fim;

IX -l - Assinatura do Autor/Responsavel técnico do Projeto:
Nome e assinatura por certificado digital do profissional técnico habilitado, titulo profissional e
n.° de registro no respectivo conselho de classe e ART/RRT/TRT do profissional.

X - J — Quadro resumo de areas (a construir, a demolir, a
regularizar, quando for o caso, taxa de ocupacéo e coeficiente de aproveitamento);

XI-L — Aprovagdes: Espaco reservado para o carimbo da(s)
aprovacao(0es).

Art. 20 - Ficaestabelecida que no momento da apresentacéo do
projeto simplificado, deverd ser incluida a Declaracdo de Conformidade, assinada pelo proprietéario
ou seu representante legal e pelo responsavel técnico, os quais assumem, perante a prefeitura
municipal, o compromisso com o atendimento de toda a legislagéo vigente.
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81° - A mesma devera incluir as obrigagdes quanto as instalacdes
elétricas, hidraulica e gas, assim como ao Corpo de Bombeiros, quando pertinente.

82° - O modelo de formulério de Declaracdo de Conformidade
esta presente no Anexo II.

Art. 21 - Todos os itens descritos para a representacao grafica
do projeto simplificado devem ser devidamente cotados para que haja perfeito entendimento.

Art. 22 - Nos projetos de reforma e/ou demolicdo em que a
edificacdo ja possua alvara com certificado de vistoria de conclusao de obras - CVCO, devera ser
indicado o que serda demolido ou ampliado de acordo com as convencdes especificadas em legenda,
de forma a garantir o esclarecimento do projeto.

Art. 23 - A apresentacdo do Projeto Simplificado néo isenta o
profissional técnico habilitado da elaboracdo do projeto arquitetbnico completo, dos projetos
complementares e da necessidade de compatibilizacdo entre eles para atender as demandas da
execucdo da obra e o0 seu devido registro junto a Circunscricdo Imobiliaria competente.

Art. 24 - Fica dispensada a apresentacdo do projeto aprovado
pelo Corpo de Bombeiros, mediante formalizagdo de termo de responsabilidade aplicavel a cada
caso.

Art. 25- Para as obras que estiverem em desacordo com o
projeto aprovado, poderd o Municipio adotar procedimento para o seu embargo.

SECAO 1l
DO PROJETO COMPLETO

Art. 26 - As edificacdes que ndo se enquadram no projeto
simplificado devem adotar o projeto completo, conforme as normativas da ABNT para elaboracao
de projetos de edificacdes e representagdo grafica de projetos de arquitetura (NBR 13.532 e NBR
6.492 respectivamente).

Art.27- O projeto completo devera ser apresentado
compondo-se obrigatoriamente de:

I - Planta de situacdo do terreno na quadra, mostrando as ruas
circunvizinhas, desenhada no quadro de legenda e sem escala, contendo os lotes confrontantes,
distancia a esquina mais proxima e orientacao norte;

Il - Implantacdo da edificacdo no lote mostrando cotas de
chamadas do lote, da construcéo e recuos, apresentada em conjunto com plantas dos pavimentos
em escala 1:100, indicando: denominacdo de cada pavimento, seus compartimentos cotados,
localizacdo e dimensédo dos pocos de ventilagdo e iluminag&o, e cotas de nivel,

I11 -Representacdo da fachada principal voltada para o
logradouro publico e da edificacdo secundaria, quando existir, na escala de 1:100;
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IV -Locar em planta os muros divisorios e respectivos acessos a
edificacdo;

V - Corte transversal e longitudinal de divisa a divisa na escala
de 1:100, passando pelas areas molhadas e contendo as seguintes indica¢fes: numeracdo dos
pavimentos, altura dos pés-direitos, tipo e altura das barras impermeéveis, niveis e tipos de pisos
e forros, altura total da edificacdo, tipo de cobertura e inclinacdo, tabela de esquadrias e
denominacdo em planta;

VI -Levantamento planialtimétrico, contendo a situacdo, medidas
e angulacéo do terreno e laudo de sondagem.

VII - Quadro estatistico presente na prancha contendo:

a) Area do lote ou sublote;

b) Taxa de Ocupacdo e area de projecao;
c) Taxa de Permeabilidade;

d) Coeficiente de Aproveitamento;

e) Numero de unidades habitacionais;

f)  NUmero de unidades ndo habitacionais.

VIII - Quadro de identificagdo/legenda (“Folha de rosto”),
ocupando o espaco maximo de 28,50x17,50cm, no canto inferior direito da prancha, conforme
indicado no item do projeto simplificado e no Anexo | da presente lei.

Paragrafo Unico - A escala exigida acima podera ser alterada de
maneira a facilitar a representacdo de uma edificacdo de grande porte, mas somente nos casos em
que esta alteracdo ndo prejudique o entendimento e a compreensdo dos dados e sempre a critério
do érgdo competente.

SECAO IV
DO COMUNIQUE-SE

Art. 28 - O “Comunique-se” se constitui como a notificagdo
emitida pela prefeitura (em formato digital) aos interessados (proprietarios/compromissarios e
profissionais habilitados), relativa as pendéncias, esclarecimentos, recursos, infracdes e demais
atos administrativos relacionados ao processo de licenciamento de obras no municipio de
Itanhaém.

Art.29- Uma vez notificado os interessados atraves de
parecer, por deficiéncias ou insuficiéncias apuradas na analise do projeto, os mesmos terdo 15
(quinze) uteis dias para o seu atendimento, sendo que todos os itens deverdo ser atendidos de uma
unica vez.

81° - Decorrido o prazo citado no caput sem o cumprimento das
exigéncias que motivaram o “comunique-se”, o requerimento serd indeferido por abandono e o
processo arquivado.
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82° - A anadlise de solicitacdo arquivada por abandono, o
interessado devera protocolar um novo requerimento, instruindo-o com todos os documentos e
taxas exigidas.

Art.30- A partir da data das correcGes apresentadas pelos
interessados, 0 6rgdo competente terd o prazo de 30 (trinta) Gteis dias para nova manifestacao -
caracterizada pelo deferimento ou indeferimento do requerimento.

81° - Caso seja necessaria a emissao de segundo “comunique-se”,
sera cobrada a Taxa de Andlise Prévia (conforme Tabela V do Codigo Tributario Municipal e
alteracOes posteriores) cada vez que 0 processo retornar ao Setor de Analise para atendimento de
comunicados permanecidos.

82° - Seré cobrada nova Taxa de Vistoria (conforme Tabela V do
Caodigo Tributario Municipal e alteracGes posteriores) para cada vez que a fiscalizacao retornar a
obra para constatacdo de atendimento a exigéncia técnica.

Art.31- Se os pareceres suscitarem davidas técnicas, estas
deverdo ser questionadas pessoalmente pelo responsavel técnico junto ao setor de analise no
horéario definido para atendimento ao publico.

Art.32- Apobs a retirada das licencas pelo interessado, o
processo serd encaminhado aos setores competentes para a fiscalizacdo da execuc¢do da obra.

SECAOQV
DOS PRAZOS E DA VALIDADE

Art.33- O prazo para tramitacdo de cada analise e
consequente emissdo de parecer sera de, no maximo, 30 (trinta) dias.

Art. 34 - A validade do “alvara de obra” ¢é determinada
conforme a area construida do empreendimento, sendo passivel de Unica renovacao para igual
periodo, a depender da anélise da prefeitura:

I - Até 100,00m? (cem metros quadrados): 18 (dezoito) meses
de validade;

Il - De 100,01 a 250,00m2 (cem metros quadrados e um
centimetro quadrado a duzentos e cinquenta metros quadrados): 24 (vinte e quatro) meses de
validade;

111 -De 250,01 a 500,00 m? (duzentos e cinquenta metros
quadrados e um centimetro quadrado a quinhentos metros quadrados): 36 (trinta e seis) meses de
validade; e

IV -Acima de 500,01m2 (quinhentos metros quadrados e um
centimetro quadrado): 48 (quarenta e oito) meses de validade.
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Art. 35- O alvara de obra podera ser solicitado até dois anos
apos a emissdo do alvara de projeto.

SECAO VI
DO CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSAO DE OBRA (CVCO)

Art. 36 - O Certificado de Vistoria e Conclusdo de Obras
(CVCO) é o documento que atesta a regularidade da edificacdo quanto a legislacdo urbanistica
vigente, sendo necessario para a averbacdo da edificacdo junto ao registro de imoveis.

Art. 37 - O CVCO pode ser:

I - Total, em que atesta a regularidade da edificacdo quanto a
legislagdo urbanistica vigente e ao projeto aprovado, em sua totalidade, sem a dependéncia de
nenhuma obra ou adaptacédo a ser executada posteriormente; ou

Il - Parcial, em que podera ser concedido, a critério da prefeitura
municipal, nos seguintes casos:

a) Quando se tratar de edificio composto de parte ndo
residencial e parte residencial, sendo obrigatorio, em qualquer caso, cada parte ser utilizada
independente da outra, inclusive em suas circulacdes, instalacdes e acessos, sendo que as areas
comuns do empreendimento tém que estar concluidas;

b) Quando se tratar de 2 (duas) ou mais edificagdes de mesmo
uso construidas no mesmo lote e desde que o acesso ndo sofra interferéncia dos servicos até a
concluséo total da obra; e

c) Quando se tratar de condominio de lotes ou edilicia, ja
havendo sido emitido o0 CVCO parcial das areas comuns, considerando novo CVCO parcial para
cada unidade habitacional concluida em seu respectivo lote.

Paragrafo Unico - Em todos os casos deverdo ser atendidas as
exigéncias da legislagéo especifica, proporcionalmente a area liberada.

Art. 38 - A CVCO deve ser solicitada pelo responsavel técnico
pela execucdo da obra constante no alvara.

Paragrafo anico - Caso tenha ocorrido alteracdo do responsavel
técnico pela execucdo da obra e constantes no alvara, o interessado devera, antes de solicitar o
CVCO, requerer a transferéncia de responsabilidade técnica.

Art. 39 - Para solicitagdo do CVCO a edificacdo devera:

I - Estar concluida, em conformidade com o projeto aprovado
pelo alvara de obra

Il - Oferecer condicdes de higiene e habitabilidade; e

111 -Dispor de lixeira(s) e caixa de correio/ correspondéncia.
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Paragrafo unico - Ficam estabelecidos os itens obrigatorios a
serem vistoriados conforme estabelece o caput deste artigo:

I - Taxa de Permeabilidade;

Il - Altura da edificagéo;

111 -Atendimentos aos recuos e afastamentos obrigatorios;

IV -Permanéncia, em que todos os ambientes de permanéncia
prolongada deverdo possuir, obrigatoriamente, iluminacgéo e ventilacdo naturais, e os ambientes de
permanéncia nédo-prolongada poderdo prescindir de iluminagdo e ventilagdo naturais, sendo
obrigatdria a utilizacdo de dispositivo de ventilacéo forcada que promova a renovacéo do ar.

V - Circulagéo horizontal e vertical, verificando o atendimento
aos requisitos minimos de acessibilidade;

VI -Sanitérios, conforme regras especificas contidas nesta lei.

Art.40- A expedicdo do CVCO estd condicionada a
apresentacdo dos documentos expedidos pelos 6rgdos competentes atestando o atendimento das
legislagdes especificas para cada caso, conforme o uso da edificacéo.

Art. 41 - Nos casos em gque houver a necessidade de aprovacéo
dos projetos por diferentes 6rgaos, como corpo de bombeiros ou vigilancia sanitaria, dentre outros,
a emissao do CVCO ficara condicionada a comprovacédo do atendimento, por parte do requerente,
de todas as exigéncias.

Paragrafo Unico - Esta comprovacdo ocorrerd por meio da
apresentacdo dos laudos de vistoria emitidos pelos 6rgdos em suas diversas competéncias.

Art. 42 - A vistoria para emissdo do CVCO sera um servico
disponibilizado pela prefeitura e ocorrera mediante o pagamento de taxa de vistoria por parte do
requerente.

Paragrafo unico - Se houver divergéncias entre o projeto
aprovado e a verificagdo in loco, sera necessario mais de uma vistoria para a expedicédo do CVCO,
com o consequente aumento do valor da taxa a ser recolhida para a prestacao do servico.

Art. 43 - O fiscal responsavel pela vistoria para emissdo do
CVCO podera, sem nenhum impedimento, percorrer todos os ambientes da edificacdo, internos ou
externos, cobertos ou descobertos, e podera, no caso de verificagdo de inconformidade, amparado
na relacdo de itens obrigatorios, ndo autorizar a emissdo do CVCO, independentemente de a ndo
conformidade ter sido representada ou n&o no projeto simplificado.

SECAO VII
DAS ATIVIDADES TEMPORARIAS

Art. 44 - Atividades temporarias como circos, parque de
diversdes, eventos, etc. deverdo ser previamente licenciados, sendo exigidos, para abertura ao
publico, no minimo, os seguintes itens:
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I - Licenca ambiental, a critério da secretaria de meio ambiente;
Il - Laudo do corpo de bombeiros;

111 -ART/RRT de todos os equipamentos e instalacdes;

IV -InstalagBes sanitarias;

V - Anuéncia da secretaria de transito; e

VI -Anuéncia do COMDU, quando for o caso.

CAPITULO IV
DA EXECUCAO E SEGURANCA DAS OBRAS

Art.45- Todas as obras de construcdo, reforma, e/ou
demolicdo deverdo ser vedadas por tapume, tela, grade ou outro elemento que proporcione o
isolamento e a protecdo da obra, bem como a seguranca do publico, observadas as normas.

Art. 46 -  As instalagGes temporarias que compdem o canteiro
de obras somente serdo permitidas apos a expedicao do alvara de obra, obedecido o seu prazo de
validade.

Paréagrafo Gnico - No canteiro de obras sdo permitidos:

I - Tapumes;

Il - BarracOes;

111 -Escritorios;

IV -Sanitérios;

V - Pocos;

VI -Agua;

VII - Energia;

VIII - Depdsito de material;

IX -Cagamba;

X - Deposito de detritos;

X1 -Vias de acesso e circulacgéo;

X1 - Transportes;

X1 - Vestiarios; e

X1V - Espaco de vendas exclusiva das unidades autbnomas
da edifica¢do/construcdo, devidamente aprovado (com “alvara de obra”) pela Prefeitura
Municipal.

Art. 47 - As instalagbes do canteiro poderdo permanecer
apenas enquanto durarem os servigos de execucdo da obra e ndo poderdo ultrapassar os limites
determinados pelos tapumes de obra - limites do lote, salvo nos casos em que essa configuragao
inviabilize a execucdo da obra, devendo ser deliberado pela Comisséo de Planejamento.

Art. 48 - A calcada publica sempre devera ter suas condicdes
de caminhabilidade e circulagdo garantidas em, no minimo, 1,2m (um metro e vinte centimetros)
sem a interferéncia de qualquer instalacdo de canteiro de obras.
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Paragrafo anico - Nos casos em que o dimensionamento da
calcada inviabilize essa configuracdo, devera ser garantida a circulagdo em, no minimo, 1/3 (um
terco) da largura do passeio.

Art. 49 - Escavacfes, movimentos de terra, drenagens, arrimo
e outros processos de preparacdo do solo somente poderdo ser iniciados apds a expedicdo do
devido licenciamento pelos 6rgdos municipais competentes e conforme resolucfes da Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

Art.50- As obras de infraestrutura urbana em logradouros
publicos deverdo ter licenciamento préprio, com critérios estabelecidos pela secretaria de obras.

CAPITULOV
DAS EDIFICACOES EM GERAL

SECAO |
DO ZONEAMENTO

Art.51- A edificacdio deve atender todos o0s critérios
determinados pela Lei de Uso e Ocupacao do Solo quanto aos afastamentos, recuos, altura maxima,
taxa de ocupacdo, taxa de permeabilidade, densidade maxima e coeficiente de aproveitamento e
demais parametros urbanisticos regulamentados.

SECAO Il
DAS AREAS NAO COMPUTAVEIS

Art. 52 - Considera-se que area total construida de uma
edificacdo é toda a area coberta, com pé-direito superior a 2,00m (dois metros), sendo composta
de areas computaveis e ndo computaveis.

Paragrafo unico - S&o considerados como area ndo construida,
nos termos deste lei, equipamentos destinados a guarnecer ou completar uma edificacdo, a ela se
integrando, tais pogo do elevador, dutos, shafts, tanques de armazenagem, bombas.

Art.53- A area ndo computavel é a somatoria das areas
edificadas que ndo serdo consideradas no calculo do coeficiente de aproveitamento e/ou da taxa
de ocupacao.

Art. 54 - Sao consideradas como areas ndo computaveis para o
coeficiente de aproveitamento:

I - A projecdo da superficie ocupada por escadas de seguranga
(pressurizadas, enclausuradas, a prova de fumaga ou protegidas) e pelo poco de elevador, e 0s
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demais compartimentos necessarios ao atendimento dos dispositivos de seguranca previstos nas
normas técnicas brasileiras;

Il - Sacadas, balcGes, varandas ou varandas técnicas, de uso
exclusivo da unidade autdnoma, até o limite de 6,00m2 (seis metros quadrados) por unidade;

111 -Areas de recreacio e lazer, tais como saldo de festas, saldo de
jogos, churrasqueiras, piscinas e outras areas similares de apoio a recreacdo em edificacdes
habitacionais, desde que de uso comum;

IV -Todas as areas edificadas destinadas ao gerenciamento,
conforto, e demais equipamentos técnicos, tais como casa de maquinas, dutos, shafts, caixa d’agua,
casa de bombas, central de gés, central elétrica (de transformadores), central de ar-condicionado e
pavimentos técnicos com pé direito méaximo de 2,30m (dois metros e trinta centimetros);

V - As areas dos pavimentos situados em subsolo, destinadas a
estacionamento de veiculos, motocicletas e bicicletas;

VI -Areas destinadas s vagas de estacionamento no nivel térreo,
desde que sem paredes de vedacdo e sob pilotis; e

VII - As éareas dos pavimentos situados em subsolo,
destinadas ao uso comum nos edificios de habitacdo multifamiliar, tais como depositos, vestiarios
ou banheiros de funcionarios, bem como os depositos de uso privativo da unidade.

Art. 55 - Para efeito de verificacdo da taxa de ocupacdo, ndo
serdo considerados como area computavel os seguintes elementos:

I - Sacadas, balcGes, varandas ou varandas técnicas, de uso
exclusivo da unidade, até o limite de 6,00m?2 (seis metros quadrados) por unidade imobiliaria;

Il - A projecédo da superficie ocupada por escadas de segurancga
(pressurizadas, enclausuradas, a prova de fumaca ou protegidas) e pelo poco de elevador, e 0s
demais compartimentos necessarios ao atendimento dos dispositivos de seguranca previstos nas
normas técnicas brasileiras, até o limite de 25m2 (vinte e cinco metros quadrados);

11 -Saliéncias em balanco (marquises, beiral, elemento
arquiteténico, ornato, ornamento, jardineira, floreira) sobre o recuo frontal, até a projecdo maxima
de 1,00m (um metro), sendo proibidas sacadas, varandas e balcGes sobre o recuo frontal.

IV -Elementos construidos em balan¢o (sacadas, marquises,
balcdes, etc.), até a proje¢cdo maxima de 1,00m (um metro), voltados para as divisas laterais e de
fundos, sendo proibida a projecéo de corpos em balanco sobre os afastamentos obrigatorios laterais
e de fundos;

SECAO Il
DA TAXA DE PERMEABILIDADE

Art.56 - Serd considerado para o calculo da taxa de
permeabilidade o tipo de revestimento ou piso, em que a taxa de permeabilidade considerada em
funcdo da area ocupada seré:

I - Area construida existente (térreo): 0% (zero);
Il - Areaa construir ou projecédo sobre o térreo: 0% (zero);
11 - Paver: 20% (vinte por cento);
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IV - Concregrama: 100% (cem por cento);

V - Paralelepipedo sem rejunte: 30% (trinta por cento);

VI - Paralelepipedo com rejunte: 0% (zero);

VII - Blocret sem rejunte: 10% (dez por cento);

VIII - Blocret com rejunte: 0% (zero);

IX - Piso drenante tipo Tecnogran: 85% (oitenta e cinco por

cento);

X - Piso em concreto: 0% (zero);

XI - Lajota: 0% (zero);

XI1 - Asfalto: 0% (zero);

X1 - Area de pedrisco/brita: 100% (cem por cento);

X1V -

XV - Area de grama e/ou vegetagdo natural : 100% (cem por
cento);

XVI -

XVII - Area de grama sintética: 0% (zero);

XVIII - Area ocupada por muro: 0% (zero); e

XIX - Area ocupada por casa de gas, bomba, cisterna,

guarita, cobertura temporaria: 0% (zero).

Paragrafo Unico - A admissdo de pisos drenantes do tipo
“tecnogran” ocorrera a critério da analise de laudo técnico comprobatorio do desempenho do
revestimento no que se refere a taxa de permeabilidade, devendo este laudo ser acompanhado da
respectiva ART.

SECAO IV
DA DRENAGEM URBANA

Art. 57 - O despejo das aguas pluviais e das aguas servidas
canalizadas, inclusive daquelas provenientes do funcionamento de equipamento, bem como a
ligacdo de esgoto, devem ser feitos por canalizacdo ligada a rede coletora, de acordo com as
normas municipais e aquelas emanadas da concessionaria competente, sob pena de multa
renovavel a cada 30 (trinta) dias.

Art.58 - Nos casos de obras em que for necessario o
rebaixamento do lencol freatico, obrigatoriamente, devera ser aprovado projeto de drenagem
especifico, com a previsdo da integracdo a infraestrutura urbana de drenagem.

Paragrafo Unico - Para os casos de rebaixamento de lencol
fredtico sempre sera exigida a aprovacéo de EIV, nos termos da Lei de Uso e Ocupacéo do Solo.

SECAO V
DAS ESTRUTURAS, PAREDES DE VEDACAO, PISOS E TETOS
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Art.59- A especificagdo dos materiais e processos
construtivos sera de responsabilidade do autor do projeto e/ou do responsavel técnico pela
execucéo da obra.

Art. 60 - Quando a edificacdo estiver junto a divisa devera
obrigatoriamente possuir platibanda, calha e rufo.

SECAO VI
DO PE-DIREITO E ALTURA DO PAVIMENTO

Art.61- O pé-direito ¢é a altura livre medida
perpendicularmente entre o nivel do piso acabado e a superficie do elemento de cobertura mais
préxima (forro, laje, telhado, etc.).

Art. 62 - Fica estabelecida que a altura minima para pé-direito
numa edificacdo devera ser:

| - 2,60m (dois metros e sessenta centimetros) para usos
residenciais; e
Il -3,00m (trés metros) para usos nao residenciais.

Paragrafo Unico - Para usos industriais ndo ha dimensbes
minimas de pé-direito.

Art. 63 - Fica estabelecida que a altura maxima para pé-direito
numa edificacdo deveréa ser de 3,60m (trés metros e sessenta centimetros).

81° - Para o0 pavimento térreo, a altura maxima para pé-direito
podera ser de 6,00m (seis metros), com ou sem mezanino.

82° - Para usos industriais ndo ha dimensGes maximas de pé-
direito.

Art. 64 - O pavimento ¢ a distancia entre dois pisos acabados,
organizados verticalmente, sendo um consecutivo do outro, ou seja, o plano do piso.

Art.65- O andar é o volume compreendido entre dois
pavimentos consecutivos, ou entre o pavimento e o nivel superior de sua cobertura, considerando
a utilizacdo que se pretende.

Art.66 - A altura méaxima para edificacbes de até dois
pavimentos € de 9m (nove metros).
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Art. 67 - Para edificagdes tipo habitagdo multifamiliar
conjugadas verticalmente, destinadas a moradia permanente, ndo serd admitido unidade(s)
habitacional(is) no pavimento térreo.

SECAO VII
DO MEZANINO

Art. 68 - Considera-se mezanino o piso intermediério entre o
pavimento térreo e seu pavimento imediatamente superior.

Art.69- Os mezaninos ndo serdo computados no ndmero
maximo de pavimentos, desde que ocupem uma area equivalente a, no maximo, 50% (cinquenta
por cento) da area do pavimento térreo, com acesso exclusivo por este pavimento, e que ndo
caracterizem unidade autdbnoma.

Art. 70 - O vazio formado pelo mezanino devera ocupar um
espaco minimo de 50% (cinquenta por cento) da area do compartimento ao qual esta vinculado,
conforme ilustra o Anexo IlI.

Art. 71 - A area destinada a0 mezanino sera computada no
coeficiente de aproveitamento e no célculo para estacionamento minimo necessario.

SECAO VI
DA COTA DE SOLEIRA

Art. 72 - A cota de soleira de uma edificacdo sera de, no
minimo, 0,60m (sessenta centimetros) acima do eixo do leito carrocavel quando a rua de acesso
for pavimentada e 0,80m (oitenta centimetros) quando ndo houver pavimentacao.

Art. 73- Quando o piso térreo da edificacdo se destinar a
garagens, depdsitos ou dependéncias de permanéncia transitdria, podera ser utilizada uma cota de
soleira minima de 0,30m (trinta centimetros) contada a partir do nivel médio da testada do lote.

SECAO IX
DOS COMPARTIMENTO DAS EDIFICACOES

Art. 74 - Os compartimentos das edificagdes conforme suas
destinacdes obedecerdo a seguinte classificacao:

I - Permanéncia prolongada: Espagos de convivéncia, de
trabalho e de descanso, cujos compartimentos deverdo respeitar, no minimo, diametro inscrito de
2m (dois metros);

Il - Permanéncia no-prolongada: Areas técnicas (casa de
maquinas, cisternas, etc), areas de servico, banheiros e depositos, cujos compartimentos deveréo
respeitar, no minimo, diametro inscrito de 1,2m (um metro e vinte centimetros);
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I11 -Espagos de circulagéo: Escadas, rampas, corredores e
sacadas, cujos compartimentos deverao respeitar, no minimo, diametro inscrito de 0,90m (noventa
centimetros), e quando de uso comum e acesso publico, as escaldas, rampas e corredores deverdo
ser respeitadas as normas de acessibilidade e do Corpo de Bombeiro.

Art. 75- Todos os ambientes de permanéncia prolongada
deverdo possuir, obrigatoriamente, iluminagao e ventilagdo naturais.

Paréagrafo Unico - O dimensionamento das aberturas e da
iluminacdo é de inteira responsabilidade do profissional habilitado, responsavel técnico pelo
projeto e/ou pela execucao da obra.

Art. 76 - Os ambientes de permanéncia nédo-prolongada
poderdo prescindir de iluminacdo e ventilagdo naturais, sendo obrigatoria a utilizacdo de
dispositivo de ventilacdo forcada que promova a renovacao do ar e dimensionamento adequado
conforme norma vigente para iluminacao artificial.

Art. 77 - As habitacGes devem conter, no minimo, espacos
destinados a estar, repouso, instalacdo sanitaria, cozinha e area de servigo (mesmo que descoberta).

Paragrafo unico — Ficam estabelecidos que quitinetes, lofts ou
estldio deverdo ser compostos, minimamente, de dois compartimentos, perfazendo area privativa
minima util de 30m2 e maxima de 40,00m?2 de superficie, sendo um compartimento destinado as
atividades conjugadas de repouso, estar e cozinha e o outro contendo sanitario completo.

Art. 78 - Em relacdo aos sanitarios localizados em usos néo
residenciais, sera adotado o conceito de “unidade sanitaria”, 0 qual corresponde a no minimo 1
(um) lavatorio e 1 (uma) bacia sanitaria, com a propor¢do de unidades sanitarias por area para casa
tipo de uso néo residencial dado pelo Anexo IV.

81° - No caso indicado no caput do artigo, devera ser previsto, no
minimo, uma unidade para cada sexo, sendo ao menos uma das unidades adaptadas ao uso por
pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

829 - Quando a éarea construida resultante for inferior a 100mz2,
sera permitida a instalacdo de somente um sanitario para ambos 0s sexos.

§ 3° - Nos estabelecimentos comerciais em estrutura movel,
poderé ser aceita instalacdo sanitaria distando no méaximo 50m (cinquenta metros) de qualquer
ponto do referido estabelecimento, podendo se situar em andar contiguo, desde que seja
considerado o deslocamento da circulagéo vertical.

SECAO X
DAS GUARITAS, LIXEIRAS, CENTRAL DE GAS E ESCADAS
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Art. 79 - As guaritas, lixeiras, centrais de gas, cobertura de
veiculos e escadas para acesso serao toleradas nos recuos frontais, desde que descritas e indicadas
nas pranchas para aprovacédo do projeto.

Paragrafo unico - A guarita devera ter area méxima de 15m?
(quinze metros quadrados), contendo, no minimo, uma unidade sanitéria.

SECAO XI
DAS CALCADAS, PASSEIOS, MUROS E GRADIS

Art.80- Para novas edificacbes, como requisito para a
emissdo do alvard de obra, as calgadas deverdo ser adequadas aos padrBes de acessibilidade
descritos na NBR 9.050/2015 ou norma técnica que a substitua.

Art.81- A calcada publica podera ser setorizada em até 3
(trés) faixas, conforme a NBR 9.050/2015, obedecendo as seguintes defini¢des e ordem de
prioridade:

| - Faixa livre ou passeio: Destinada exclusivamente a
circulacdo de pedestres, livre de qualquer obstaculo fisico permanente ou temporario; deve possuir
largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros), com 2,10m (dois metros e vinte
centimetros) de altura livre, a superficie do piso deve ser regular, firme e antiderrapante, com
inclinacdo transversal constante de no maximo 3% (trés por cento).

Il - Faixa de servigo: Situada entre a pista de rolamento e a faixa
livre, € destinada a colocacdo de arvores, rampas de acesso para veiculos ou para pessoa com
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, postes de iluminacao, sinalizacdo de transito, tampas de
caixas de inspecdo, instalagdes subterraneas e mobilidrio urbano como bancos, floreiras, telefones
e lixeiras; deve possuir largura minima de 0,70m (setenta centimetros), a superficie devera ser
permeavel, com tratamento gramado quando ndo for acesso de veiculos e/ou pedestres, casos em
que recebera o mesmo tratamento que a superficie da faixa livre; e

Il - Faixa de acesso: Situada em frente ao imével, entre a
faixa livre e testada do lote, destinando-se ao acesso e apoio a propriedade, onde pode estar
vegetacdo, rampas, toldos/marquises, e mobiliario mével como floreiras e mesas de bar, desde que
ndo dificultem o acesso a edificacdo ou criem obstaculo para os usuérios da faixa livre, e que sua
existéncia ou ndo, bem como seu dimensionamento, inicia-se a partir da garantia da faixa livre e
de servico, e sua superficie devera ser permeavel, com tratamento gramado quando né&o for acesso
de veiculos e/ou pedestres, casos em que recebera 0 mesmo tratamento que a superficie da faixa
livre.

Art. 82 - Nos casos em que a calgcada existente apresentar faixa
de circulacdo com largura menor do que 1,2m (um metro e vinte centimetro), medida em qualquer
ponto, a edificacdo, o0 muro frontal ou qualquer elemento construtivo devera ser recuado, até que
a calcada atinja, em qualquer ponto, a largura de circulacdo minima de 1,2m (um metro e vinte
centimetros), para garantir a circulagcdo segura de pedestres e a caminhabilidade.
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Art.83- A altura maxima dos muros e gradis situados no
alinhamento predial e na projecdo do recuo frontal obrigatério ndo deve exceder 2,20m (dois
metros e vinte centimetros).

Art. 84 - Os muros de divisa laterais e de fundos poderdo ter
altura maxima de 4,00m (quatro metros).

Art.85- As edificacbes que utilizarem terraco descoberto
junto a qualquer uma das divisas deverdo, obrigatoriamente, ter muros para estas divisas, na altura
minima de 2m (dois metros).

Art.86- Nos casos de divisa com éarea de preservacdo
permanente, fundo de vale ou semelhante, o fechamento devera ser feito utilizando elementos
vazados e/ou cercas vivas, ou outros a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 87 - Os muros de divisa sempre deverdo ser situados a
partir dos limites do lote para seu interior.

SECAO XII
DOS ACESSOS E CIRCULACOES NAS EDIFICACOES

Art. 88 - Todas as edificacBes, com excecdo das habitacdes
unifamiliares, deverdo garantir acessibilidade e rota acessivel, nos termos da NBR 9.050/2015 e
suas atualizacoes.

Art.89- Todas as edificacBes, com excecdo das habitacdes
unifamiliares, deverdo em suas circulagdes, horizontais ou verticais, atender o dimensionamento e
as determinac@es quanto a técnica construtiva pertinente, o que couber a cada caso, determinado
pelas normas de prevencao de incéndio do corpo de bombeiros e pela NBR 9.077/2001 — saidas
de emergéncia em edificios.

SECAO XIlII
DOS ACESSOS E CIRCULACOES PARA VEICULOS

Art. 90 - Para lotes de esquina, o rebaixamento do meio-fio
devera respeitar um afastamento minimo de 5,00m (cinco metros) a partir do encontro das testadas
dos imoveis.

Art. 91 - Os acessos de veiculos aos lotes deverdo ser por meio
de rebaixamentos de meio-fio ou rampas.

Paragrafo unico - Quando a declividade do terreno exigir rampa
para o acesso de veiculos, ela deverd ser localizada no interior do lote e possuir inclinagdo maxima
de 25% (vinte e cinco por cento).
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Art. 92 - Os empreendimentos geradores de tradfego serdo
analisados pela Secretaria Municipal de Transportes e Transito, de acordo com o porte e com o
uso definido na Lei de Uso e Ocupacéo do Solo do Municipio.

SECAO XIV
DO ESTACIONAMENTO

Art. 93 - Em garagens ou estacionamentos as vagas dever&o ter
dimensBes minimas de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) de largura por 4,50m (quatro
metros e cinquenta centimetros) de comprimento, livres de colunas ou de qualquer outro obstéculo.

Art.94 - No célculo do numero minimo de vagas de
estacionamento deverdo ser reservadas vagas para pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, localizadas proximo as entradas dos edificios, destinados aos usos comerciais e de
servigos publicos e privados, com largura minima de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros)
e comprimento de 5,00m (cinco metros) na proporcao de 2% (dois por cento) do total de vagas,
sendo obrigatoria, no minimo, uma vaga acessivel, independentemente do nimero total de vagas.

Art.95- Nos estacionamentos de veiculos, publicos e
privados, serdo reservadas, no minimo, 5% (cinco por cento) do total de vagas para idosos.

Art. 96 - Nas garagens ou estacionamentos de edificios
residenciais deverd haver, no minimo, 1 (uma)vaga por unidade habitacional.

Art. 97 - Quando, no mesmo lote, coexistirem usos e
atividades diferentes, o nimero de vagas exigidas sera igual a soma das vagas necessarias para
cada uso e atividade.

Art. 98 - Os espacos destinados aos estacionamentos e péatios
de carga e descarga deverdo estar situados totalmente dentro dos limites do lote.

Art. 99 - Os corredores de circulagdo de veiculos, internos aos
condominios edilicios (vertical ou horizontal) deverdo respeitar as seguintes regras:

| - Com sentido Unico de trafego: largura minima de 4,00m
(quatro metros);

Il -Com sentido duplo de trafego deverdo possuir largura
minima de 5,00m (cinco metros), sendo permitida a largura de 4,00m (quatro metros) apenas
quando o corredor de circulagdo der acesso a, no maximo, 15 (quinze) vagas de estacionamento,
obrigatdrias ou ndo; e

Il - Para os casos de condominio edilicio horizontal, a via
de circulacdo interna devera considerar ainda, no minimo, 1,20m (um metro e vinte centimetros)
para cal¢ada no alinhamento das casas, conforme exemplo no Anexo V.



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estancia Balnearia
Estado de Sdo Paulo

Art. 100 - Estacionamentos cobertos, quando situados no
pavimento térreo, devem ter, no minimo, duas faces livres de qualquer vedacgdo, como alvenarias,
esquadrias ou gradis e assemelhados.

Art. 101 - As habitacbes multifamiliares ou condominios
edilicios habitacionais com 20 (vinte) unidades ou mais deverdo possuir estacionamento para
visitantes na proporgéo de 1 vaga para cada grupo de 20 (vinte) unidades habitacionais.

Art. 102 - Os empreendimentos geradores de trafego deverdo
possuir areas de acumulacdo de veiculos internamente no lote, de maneira a garantir condicdes
seguras de mobilidade urbana, ndo obstruindo a pista de rolamento de veiculos e as calcadas
publicas durante os fluxos de entrada e saida.

81° - S&o considerados empreendimentos geradores de trafego
aqueles cujo uso, porte e oferta de bens e servicos causam interferéncias no trafego de veiculos no
seu entorno imediato e geram grande demanda por vagas de estacionamento ou garagens.

82° - As areas de acumulacédo deverdo ser dimensionadas segundo
0s seguintes critérios:

I - Usos habitacionais que possuam de 15 (quinze) até 100 (cem)
unidades deverdo apresentar area de acumulacdo com comprimento minimo de 5,00m (cinco
metros);

Il - Usos habitacionais que possuam de 101 (cento e uma)
unidades a 300 (trezentas) unidades deverdo apresentar area de acumulacdo com comprimento
minimo de 10,00m (dez metros);

111 -Usos habitacionais que possuam de 301 (trezentos e uma)
unidades a 500 (quinhentas) unidades deverdo apresentar area de acumulacdo com comprimento
minimo de 15,00m (quinze metros);

IV -Usos habitacionais que possuam a partir de 501 (quinhentos
e uma) unidades deverdo apresentar area de acumulacdo com comprimento minimo de 20,00m
(vinte metros);

V - Templos religiosos, oficinas mecanicas, supermercados e
unidades de educacdo bésica deverdo apresentar area de acumulagdo com comprimento minimo
de 5,00m (cinco metros);

V1 -Casas de festas e eventos, shoppings centers, outlets,
hipermercados, hospitais e instituicGes de ensino superior deverdo apresentar area de acumulagéo
com comprimento minimo de 10,00m (dez metros);

VII - Transportadoras em geral, comércios atacadistas,
empresas com frota de veiculos, propria ou ndo, deverdo apresentar area de acumula¢do com
comprimento minimo de 20,00m (vinte metros);

VIII - EdificacGes de qualquer uso e porte com mais de 3
(trés) pavimentos que tenham acesso para vias com largura menor que 12,00m (doze metros) e
edificacdes construidas na testada do imovel que tenham acesso para vias com largura menor que
16,00m (dezesseis metros), deverdo apresentar area de acumulagdo com comprimento minimo de
5,00m (cinco metros);
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81° - Qutros usos ndo mencionados que possuam mais de 100
vagas de estacionamento, com alta rotatividade, com servico do tipo “drive thru” ou com acessos
em “U” deverdo ser analisados pela Secretaria de Transito e Seguranca Municipal ou outra que
vier a lhe substituir, que poderé exigir a implantacdo de areas de acumulagdo conforme o impacto
a ser gerado no entorno.

82° - Podera ser exigida a implantacdo de area de embarque e
desembarque interna ao lote a critério da Secretaria de Transito e Seguranga Municipal ou outra
que vier a lhe substituir, que considerara na analise a caracteristica e o fluxo da via para a qual se
dara o acesso e o0 adensamento populacional no entorno da edificacéo.

Art. 103 - A proporcdo de vagas de estacionamento obrigatérias
por uso esta descrita no Anexo VI.

81° - Na ZEIH, estabelecida pela Lei de Uso e Ocupacéo do Solo
de Itanhaém, as vagas de veiculos obrigatérias para os usos ndo residenciais poderdo ser
dispensadas.

82°- O EIV podera indicar a necessidade de acréscimo das vagas
exigidas no Anexo VI.

SECAO XV
DAS AREAS DE RECREACAO E LAZER PARA HABITACAO MULTIFAMILIAR

Art. 104 - As edificacbes em condominio (vertical e/ou
horizontal) devem ser dotadas de area de lazer com area minima de 10m2 (dez metros quadrados)
por unidade de habitacdo, contados a partir de empreendimentos de 5 (cinco) unidades, e maxima
de 300m?2 (trezentos metros quadrados), desde gque isolada da via de circulacdo de veiculos e dos
estacionamentos por barreiras fisicas e sinalizacdo de seguranga.

Art. 105 - A partir de 100m2 (cem metros quadrados) exigidos,
deveré ser diferenciada areas descobertas e cobertas, sendo necessario que, no minimo, 50% da
area total seja descoberta.

Art. 106 - Nos projetos de habitagdo multifamiliar vertical, cuja
Taxa de Permeabilidade minima do solo foi substituida por sistema equivalente de infiltracdo no
solo em 100% (cem por cento) do valor determinado para a zona, sera exigida 10% (dez por cento)
da area total do lote ou gleba destinada a fins paisagisticos, com projetos que contemplem,
preferencialmente, a utilizacdo e/ou manutencéo de espécies nativas da regido.
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SECAO XVI
DOS ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E QUIPAMENTOS PARA DESLOCAMENTO
VERTICAL

Art. 107 - A obrigatoriedade de instalacdo de elevadores,
escadas rolantes ou ascensores em geral, quando houver, depende do nimero de pavimentos
projetados para a edificacdo, independentemente de sua classificacdo e/ou do uso da obra
licenciada.

Art. 108 - A edificagdo com mais de quatro pavimentos ou que
apresente desnivel superior a 12m (doze metros) contado do piso do ultimo pavimento até o piso
térreo, incluidos os pavimentos destinados a estacionamento, deve ser servida por elevador de
passageiro, observadas as seguintes condi¢oes:

I - No minimo, um elevador, em edificacdo com até 10 (dez)
pavimentos ou com desnivel igual ou inferior a 24,00m (vinte e quatro metros);

Il - No minimo, dois elevadores, em edificacdo com mais de 10
(dez) andares ou com desnivel superior a 24,00 m (vinte e quatro metros).

Paragrafo Unico - Para usos ndo residenciais, qualquer
edificacdo que possua mais de um pavimento, incluindo subsolo, devera dispor de acessibilidade
universal, conforme a NBR 9.050/2015.

Art. 109 - A instalacdo de elevadores, monta-cargas e escadas
rolantes somente podera ser executada por empresa especializada, ficando sua utilizacdo
condicionada a apresentacdo ao 6rgdo competente da Prefeitura, de termo de responsabilidade
atestando as boas condi¢cfes de funcionamento e seguranca do equipamento, em forma de laudo
técnico.

Paragrafo Unico - O termo deverd ser apresentado apos a
realizacéo de ensaios de condicdes de resisténcia e o atendimento de todas as prescri¢des contidas
nas normas da ABNT.

SECAO XVII
DAS ESTACOES RADIO-BASE

Art. 110 - Estacdo Radio-Base (ERB) é o conjunto de
instalagBes que comporta equipamentos de radio-frequéncia, destinado a transmissao de sinais de
telecomunicacgdes para cobertura de determinada area.

Paragrafo Unico - S&o considerados equipamentos permanentes
as torres, postes, antenas e contéineres (ou edificagdes de apoio), assim como as demais instalaces
que compdem a estacdo radio-base.
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Art. 111 - Fica estabelecida que a instalacdo de estacdo radio-
base depende da expedicao de “alvard de obra”, devendo respeitar as seguintes regras para a sua
implantacdo, sem prejuizo aos dispostos pelas demais legislacbes pertinentes, nas trés esferas,
federal, estadual e municipal:

I - Serinstalada em lotes ou glebas, com frente para a via oficial,
com largura igual ou superior a 12,00m (dose metros);

Il - Atender ao tamanho minimo de lote e aos demais parametros
urbanisticos estabelecidos pelo zoneamento incidente, incluindo recuos e afastamentos de todas as
instalacdes;

111 -Apresentar, no minimo, 1 (uma) vaga para estacionamento de
veiculos;

IV -Observar a distancia minima de 100m (cem metros) entre
outras estacOes ERBSs, consideradas as ja instaladas regularmente e aquelas com pedidos ja
protocolados;

V - Afixar, no local da instalacdo, placa de identificacdo visivel
com o nome da operadora do sistema, telefone para contato e outras informaces relevantes;

VI -Receber tratamento acustico, dispondo também de
tratamento antivibratdrio, se necessario, de modo a ndo acarretar incbmodo a vizinhanga;

VII - Dispor de licenca ambiental pelo 6rgdo estadual
competente;

VIII - Dispor de autorizacdo pelo 6rgdo competente quanto
a seguranca aeroportuaria (COMAER, DECEA, CINDACTA); e

IX -A implantacdo de ERB podera ser feita em topo de edificios,
construcdes e equipamentos mais altos existentes na localidade, desde que com anuéncia de todos
0s condéminos ou proprietarios.

Art. 112 - O pedido de “alvard de obra” para instalagdo de
estacdo radio-base sera apreciado pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano,
acompanhado dos seguintes documentos:

I - Matricula atualizada (90 dias) do imdvel em que a ERB sera
instalada;

Il - Autorizacdo do proprietario do imovel, quando for o caso;

11 -Termo de responsabilidade dos participantes (profissionais
habilitados, proprietario do alvard) quanto a adequacdo da instalacdo quanto as legislaces
pertinentes;

IV -Plantas contendo a localizagdo de todos os elementos da ERB
no imovel, indicando os pardmetros urbanisticos, assinadas por profissionais habilitados,
responsaveis pela elaboracdo do projeto, pela execugdo da obra e pelo proprietario do alvara
(empresa, pessoa juridica ou proprietario do imovel);

V - Em caso de ERB implantada em lote em que ja exista
edificacdo, CVCO que comprove a regularidade da edificagdo quanto ao atendimento da legislacao
urbana; e

VI -Comprovacdo do atendimento aos indices de radiacéo
estabelecidos na Resolucdo da ANATEL, ou sua atualizagdo, emitida por profissional habilitado,
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demonstrando que a totalidade dos indices de radiagdo ndo ionizantes (RNI) considerada a soma
das emissOes de radiacdo de todos os sistemas transmissores em funcionamento com a ERB que
se pretende instalar ndo causem riscos ou danos no caso de haver exposi¢do humana.

Art. 113 - Devera ser prevista a existéncia de um sistema de
protecdo contra descargas atmosfericas que seja independente e exclusivo da estacao radio-base.

Art. 114 - Apoés a instalacdo da estacdo radio-base devera ser
requerida a expedicdo do CVCO.

SECAO XVIII
DAS OBRAS EM CONTEINERES

Art. 115 - As obras de reforma e novas construgdes poderéo
utilizar contéiner individual ou em mddulos, conforme a necessidade do interessado, em um ou
varios pavimentos, ficando proibido reutilizar contéiner originalmente utilizado para transporte de
cargas em area de vivéncia, conforme disp6e a NR-18.

Art. 116 - Para licenciamento de uma edificacdo em contéiner
devera ser protocolado o projeto junto ao setor de aprovacdo do Municipio, sob a responsabilidade
de profissional habilitado, que devera seguir os trdmites normais, como qualquer outra edificacao,
com destaque para a necessidade de apresentacao de certificado de higienizacdo e desinfeccdo do
contéiner (laudo de descontaminacdo), emitido por empresa credenciada e por profissional
habilitado.

Art. 117 - No caso de estabelecimentos construidos com esse
tipo de material, seu pé-direito podera ser de, no minimo, 2,40m (dois metros e quarenta
centimetros), devido a estrutura do préprio contéiner.

Art. 118 - A utilizacdo do material em questdo para
estabelecimentos comerciais devera ser acompanhada de laudo estrutural, com ART, fornecido
por profissional habilitado, que garanta a estabilidade do empreendimento, e ndo o isenta de
observar os demais itens existentes no Codigo de EdificagOes e Instalagdes.

CAPITULO VI
DAS INFRACOES E PENALIDADES

SECAO |
DA VERIFICACAO DA REGULARIDADE DA OBRA

Art. 119 - Toda obra, edificacdo, servico e equipamento pode, a
qualquer tempo, ser vistoriado pela prefeitura para a verificacdo do cumprimento das normas
estabelecidas no Cédigo de Edificacdes e Instalacdes e na legislacdo urbanistica pertinente.
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Art. 120 - Compete a prefeitura, por meio dos seus servidores
municipais, regularmente investidos em cargo publico e com poderes fiscalizatorios, a fiscalizacéo
das disposicdes estabelecidas no Codigo de Edificagdes e Instalacdes e na legislagdo vigente, bem
como a aplicacdo das penalidades previstas, quando for o caso.

Art. 121 - Deverad ser disponibilizado o imediato e irrestrito
acesso ao local objeto de vistoria ao servidor municipal responsavel pela fiscalizacdo, desde que
devidamente identificado por documento fornecido pela prefeitura.

Art. 122 - Deve ser mantido, no local da obra ou servico, o
documento (“alvara de obra) que comprova o licenciamento da atividade edilicia em execucao,
sob pena de lavratura de autos de intimacdo e de multa, nos termos do codigo de edificacdes e
legislagéo pertinente.

Art. 123 - Guarda de documentos fora do local da obra ou
servico nao exclui a aplicacdo das penalidades.

Art. 124 - Constatada irregularidade na execucdo da obra,
devem ser adotados 0s seguintes procedimentos:

I - Para obra sem licenca expedida pela prefeitura, ao
proprietario ou compromissario, devem ser emitidos, concomitantemente:

a) Multa por execucdo da obra sem licenca;

b) Embargo;

c) Intimacdo para adotar as providéncias visando a solucéo da
irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias.

Il - Pelo desvirtuamento da licenca (uso diferente do aprovado,
inconsisténcias de obra, recuos, etc.), ao proprietario ou compromissario e ao responsavel técnico
pela obra, devem ser emitidos:

a) Intimacdo para adotar as providéncias visando a solucio da
irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias e auto de multa por execucdo da obra com desvirtuamento
da licenca (alvara, certiddo, etc.);

b) No caso do desatendimento da intimagao, auto de embargo e
correspondente auto de multa de embargo.

81° - Durante o embargo, fica permitida somente a execucdo dos
servigos indispensaveis a eliminacéo das infracdes que o motivaram, observadas as exigéncias da
legislacdo pertinente.

82° - O embargo cessa somente apos:

I - A eliminagdo das infracdes que 0 motivaram, em se tratando
de obra com licenca;
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Il - A expedigdo de “alvara de obra”, em se tratando de obra sem
licenca.

SECAO I
DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATORIOS RELATIVOS A ATIVIDADE EDILICIA

Art. 125 - Compete aos servidores técnicos municipais, vistoriar
e avaliar edificacGes, obras servicos ou equipamentos com respeito as suas condi¢cdes de
estabilidade, seguranca e ou salubridade e determinar a adocao das medidas pertinentes.

Art. 126 - Compete aos servidores municipais, investidos em
cargo publico e com poderes fiscalizatorios, lavrar os autos de interdicdo e de intimac&o, colher as
assinaturas, tanto do técnico que avaliou a situacdo de risco e determinou a interdi¢do, como do
proprietario ou possuidor a qualquer titulo ou dos ocupantes do local a ser interditado, ou, ainda,
atestar a impossibilidade ou recusa.

Paragrafo Unico - O prosseguimento dos trabalhos no imovel
enquanto ndo houver a regularizacdo dos itens identificados pela fiscalizacdo pode motivar a
prefeitura municipal a solicitar auxilio policial e a requisic¢do de instauracdo de inquérito policial.

Art. 127 - A modificacdo fisica da obra que ndo contribuam para
a regularizacdo, desde a vistoria anterior, caracterizara a resisténcia as medidas fiscalizatérias.

Paragrafo unico - Considera-se resisténcia a fiscalizacédo e/ou ao
embargo o prosseguimento dos trabalhos no imével sem a eliminagdo das irregularidades exigidas
no auto de intimacao.

Art. 128 - Esgotadas todas as providéncias administrativas para
a paralisacdo da obra, o servidor municipal deve:

| - Extrair copia das principais pecas do processo administrativo
para encaminhamento a Delegacia de Policia, a fim de instruir o inquérito policial;

Il - Expedir oficios ao CREA, CAU ou CFT com as informacoes
do processo administrativo para a apuracdo da responsabilidade profissional; e

Il - Encaminhar o processo original ao setor juridico para
manifestacdo e posterior encaminhamento ao Departamento Judicial da Procuradoria Geral do
Municipio para as providéncias de ajuizamento da acéo judicial cabivel, sem prejuizo da incidéncia
de multas diarias, em processo proprio, caso persistam as irregularidades.

SECAO Il
DA VERIFICACAO DA ESTABILIDADE, SEGURANCA E SALUBRIDADE DA OBRA

Art. 129 - Verificada a inexisténcia de condicbes de
estabilidade, seguranca ou salubridade de uma obra, edificacdo, servico ou equipamento, o
proprietario ou o compromissario e 0 responsavel técnico pela obra devem ser intimados a dar
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inicio as medidas necessarias a solucao da irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ainda
ser lavrado o auto de interdicdo total ou parcial do imdvel, dando-se ciéncia aos proprietarios e
ocupantes.

Art. 130 - No caso de a irregularidade constatada apresentar
perigo de ruina ou contaminacéo, ocorrera, se necessario, a interdi¢do do entorno do imovel.

Paragrafo Unico - No auto de interdicdo necessariamente
deverdo constar as assinaturas do técnico responsavel pela vistoria que ensejou a interdicdo e do
agente publico municipal com poderes de fiscalizacao.

Art. 131 - O ndo cumprimento da intimacdao para a regularizacéo
necessaria ou interdicdo implica responsabilidade exclusiva do infrator, eximindo-se a prefeitura
da responsabilidade pelos danos decorrentes de eventual sinistro.

Art. 132 - Durante a interdicdo, fica permitida somente a
execucao dos servicos indispensaveis a eliminacdo da irregularidade constatada.

Art. 133 - No caso de a irregularidade constatada apresentar
perigo de ruina ou contaminacdo, ocorrera, se necessario, a interdi¢do do entorno do imovel.

Art. 134 - O ndo cumprimento da intimacdo para a regularizacéo
necessaria ou interdicdo implica responsabilidade exclusiva do infrator, eximindo-se a prefeitura
da responsabilidade pelos danos decorrentes de eventual sinistro.

Art. 135- Em se tratando de edificacdo erigida em imdvel
publico municipal, cuja ocupacao seja clandestina, além da interdicdo total ou parcial, a intimacgéo
deverd determinar a desocupacdo da area publica municipal, conforme legislacdo municipal
pertinente.

SECAO IV
MULTAS

Art. 136 - Com objetivo de coibir as praticas irregulares nas
construcdes, adota-se a Tabela de Multas, presente no Anexo VII, que por meio da descricdo em
relacdo ao tipo e gravidade de infragdo cometida, apresenta multas com base na Unidade Fiscal do
Municipio (UFM).

Paragrafo unico - A Tabela de Multas, presente no Anexo VII
apresenta o valor da multa a serem pagos pelo proprietario ou profissional habilitado, sem prejuizo
da corresponsabilidade.

TITULO 111
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS
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Art. 137 - Os processos administrativos ainda sem despacho
decisorio, protocolados anteriormente a data de publicacdo desta lei, que ndo se enquadrarem nas
disposi¢des ora instituidas, serdo decididos conforme a legislacdo anterior.

Art. 138 - O Poder Executivo fica autorizado a expedir normas
regulamentares acerca dos dispositivos desta Lei.

Art. 139 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Comisséo de
Planejamento, sempre considerado o interesse da coletividade e ouvido o 6rgdo técnico
competente.

Art. 140 - Ficam revogadas expressamente todas as disposigdes
legais anteriores contrarias, especialmente a Lei Complementar n® 31/2000, bem como suas
alteracdes posteriores.

Art. 141 - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias ap6s sua
publicacdo, devendo ser revista apds dez anos de vigéncia ou na ocorréncia de fatores que alterem
significativamente a dindmica de desenvolvimento do Municipio.

Projeto de Lei de autoria do Executivo.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, XX de XXXXX de 2022.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estancia Balnearia
Estado de Sdo Paulo

ANEXO |
MODELO DE FOLHA DE ROSTO
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ANEXO 11
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE DE PROJETO

DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE DE PROJETO

Ref.: (Informar o tipo de Alvara)
Endereco do Imdvel (Informar enderego do imovel)
IC: (Informar Cadastro de Imdvel ou Contribuinte)

O abaixo-asssinado (Nome do responsavel técnico), responsavel técnico, inscrito no Orgdo de
Classe sob n° (NUmero) com endereco comercial na (Informar endereco), declara que a
elaboracdo do projeto arquiteténico atende integralmente a Lei de Uso e Ocupacdo do Solo,
ao Cédigo de Edificagdes e Instalagdes e as demais legislacGes pertinentes ou normas
técnicas aplicaveis, quanto a conformidade em relacdo a atividade edilicia,
responsabilizando-se civil e criminalmente pela veracidade dos fatos apresentados.

[tanhaém, (Data da assinatura).

(Assinatura do Responsavel Técnico pela Obra)
Responsavel Técnico
Orgio de Classe n°

Ciente:
(Assinatura do Proprietario ou Representante Legal)
Proprietario/Compromissario ou Representante Legal
CPF n°®
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ANEXO I1I
ESQUEMA DE MEZANINO
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ANEXO IV
PROPORGAO DE UNIDADES SANITARIAS CONFORME O USO

Usos Descricéo unidade sanitaria/area
Lanchonetes, padarias, lojas em geral, ,
P [ J g 1/100m? de é&rea
de pequeno e meédio porte
Comércio Shoppings, supermercados, 1/375m2 de &rea
hipermercados e comércio de grande Descontadas areas de docas,
porte estacionamento e estoques
Reunido Auditério, teatro, cinema, etc. 1/50m2 de area
Consultérios, clinicas, escritorios 1/140m2 de area
: A
Servico Igreja e templo 1/375m2 de area
Depdsito em .
. p. : geral, transportadoras e 1/375m?2 de 4rea
distribuidora
1 com chuveiro/2 unidades de
Unidade de hospedagem
HospNedagem, pedag hospedagem
PENSoes, Demais & d tadas as unidades
emais areas, descon uni ,
albergues 1/300m?2 de area
de hospedagem
. Creches, escolas (fundamental ao ,
Educacéo . ( 1/300m?2 de area
superior), cursos em geral
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ANEXO V
CONFIGURAGAO DE VIA DE CIRCULACAO INTERNA - CONDOMINIO EDILICIO
HORIZONTAL COM MAIS DE 15 VAGAS

Edificacao Edificacao

120

_-_sentido <
(mais de 15 vagas/unidades)

500

120

Lote Lote Lote Lote Lote Lote
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ANEXO VI
NUMERO MINIMO DE VAGAS OBRIGATORIAS A SEREM PREVISTAS DENTRO DO
LOTE/EDIFICAGCAO POR CATEGORIA DE USO

Usos NUmero minimo de vagas
Habitacdo unifamiliar | 1/UH
Habitacdo multifamiliar | 1/UH
1/3 Unidade Hoteleira ou Quarto

Hotel, pousada Centro convencdes | + 1/12,5m2 de area construida
Restaurante + 1/25m2 de area construida

CS1 1/150m2 de area construida

€S2 1/300m?2 de area construida

CS3

IC1 1/200m? de area construida

IC2 1/400m?2 de area construida

IC3

IND1 1/200m? de area construida

:EB; 1/400m2 de area construida

(1) Na ZH (conforme LZUOQS), as vagas de veiculos obrigatdrias para 0s usos nao residenciais poderao
ser dispensadas. Para os demais usos, utilizar critério da tabela.

(2) O EIV podera indicar a necessidade de acréscimo das vagas exigidas no quadro.
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ANEXO VII
TABELA DE MULTAS

Valor UFM
Item Descricéo da Infracéo
Proprietéario | Profissional
1 Iniciar obra ou movimento de terra sem Alvara 1.000 1.000
2 Executar obra sem indicacdo de Responsavel Técnico 2.000 -
3 Falta de condicgdes de seguranca da obra 500 500
Avanco de tapume sobre o passeio além dos limites
4 . 100 -
estabelecidos
5 Passeio estiver em mau estado de conservacao 5/m2 -
6 Auséncia ou falta de conservacdo dos muros 500 -
5 Construir em recuo ou afastamento ou em desacordo com 2 000 ]
0 projeto aprovado
g Interrupcéo do escoamento natural da 4gua pluvial ou de 500 )
viela sanitéria
9 Ligacdo de aguas pluviais na rede de esgoto ou vice- 500 )
versa
1 Desrespeito a lei de vizinhanga ou material disposto na 500 )
via publica
12 | Descumprir notificacdo, autuagéo, embargo ou desacato 1.000 1.000
13 |Reincidéncia de infracdo (em relagéo ao valor original) X2 X2
14 | Guia rebaixada sem atender as determinacGes especificas 500 -
15 gso fje area de eftacionamgnto Ou garagem para outra 10/m )
finalidade que ndo a permitida
16 Né&o paralisacdo da obra em periodo de transicéo de 500 ]
responsavel
Impermeabilizar as areas permedveis exigidas pela zona,
17 . . 100/m?
aprovadas no projeto e vistoriadas no CVCO
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ANEXO VIII - GLOSSARIO

ABERTURA - qualquer elemento ou véo que possibilite a
circulacdo, ventilacao e/ou iluminacéo.

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

ACESSIBILIDADE- possibilidade e condicdo de alcance,
percepcdo e entendimento para a utilizagdo com seguranga e autonomia, total ou assistida, de
edificacOes, espacos, mobiliarios e elementos.

ALINHAMENTO- linha divisoria legal, que separa o lote do
logradouro publico.

ALVARA- instrumento pelo qual a Administracio Publica
expede autorizacao ou licenca.

AMPLIACAO - obraem acréscimo a edificagio existente em um
mesmo terreno, ligada ou ndo a mesma.

ANDAR- volume compreendido entre dois pavimentos
consecutivos, ou entre o pavimento e o nivel superior de sua cobertura, considerando a utilizacdo
que se pretende.

AREA COMPUTAVEL - area construida considerada no
calculo do Coeficiente de Aproveitamento (CA) e da e Taxa de Ocupacdo (TO), conforme dispde
a Lei Municipal de Uso e Ocupacao do Solo.

AREA CONSTRUIDA- toda a éarea coberta, com pé-direito
superior a 2,30m (dois metros e trinta centimetros), sendo composta de areas computaveis e nao
computaveis.

AREA DE ACUMULAGCAO- espaco interno ao lote destinado
a acomodar veiculos em espera para acesso ao estacionamento ou empreendimento.

AREA NAO COMPUTAVEL- area construida néo considerada
no calculo do Coeficiente de Aproveitamento (CA) e da e Taxa de Ocupagdo (TO), conforme
dispde a Lei Municipal de Uso e Ocupacao do Solo.

AREAS DE LAZER- area publica destinada a implantagio de
equipamentos de lazer como quadras, pracas, campos de jogos, "playgrounds”, parques e areas de
convivio com adequacdo paisagistica.

ART/RRT/TRT- Anotacao de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica/Termo de Responsabilidade Tecnica.

ATIVIDADE- uso de um prédio ou de um espaco fisico para
moradia, negocios, inddstria, entre outros.

AUTOR DO PROJETO - profissional habilitado responsavel
pela elaboracdo do projeto, que respondera pela qualidade ambiental e do processo construtivo,
demonstrados por meio do conteudo das pecas graficas, memoriais descritivos, especificagdes e
exequibilidade de seu trabalho.

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

BEIRAL OU MARQUISE - prolongamento da cobertura além
da prumada das paredes da edificacdo, até o limite de 1,00 m (um metro), ndo podendo servir de
piso para 0 pavimento superior.

CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSAO DE
OBRAS- documento que atesta a regularidade da edificacdo quanto a legislacdo urbanistica
vigente, em condicdes de utilizacdo para o fim estabelecido.
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CREA/CAU/CFT- Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Estado de S&o Paulo/Conselho de Arquitetura e Urbanismo/Conselho Regional dos
Técnicos Industriais.

DIVISA: linha divisoria legal, que define os limites do lote com
os lotes adjacentes.

DRENAGEM URBANA- toda a infraestrutura executada para
fins de escoamento superficial, ou canalizado das aguas pluviais composta por sarjetas, bocas de
lobo, galerias e demais dispositivos de retencéo e dissipacéo.

EDIFICACAO CLANDESTINA- aguela executada sem
licenca ou autorizacdo municipal.

EDIFICACAO IRREGULAR- aquela em desacordo com a
legislacdo urbanistica e/ou construtiva, ou em desacordo com o projeto aprovado.

EDIFICACAO MULTIFAMILIAR- conjunto de unidades
habitacionais incorporada em um Unico lote urbano, ou fragdo ideal privativa, contendo circulacdo
coletiva e espagos comuns.

EDIFICACAO UNIFAMILIAR- unidade habitacional
incorporada em um Unico lote urbano, ou fracao ideal privativa.

ELEMENTOS DE CERCAMENTO- o0s muros, gradis,
alambrados, cercas-vivas, muretas e similares.

EIV: Estudo Impacto de Vizinhanca.

EQUIPAMENTO- elemento construtivo ou eletromecanico, de
caréater estético e/ou funcional, temporario ou permanente, que pode ser instalado em edificios ou
espacos publicos ou privados.

GARAGEM: local destinado a abrigar ou recolher veiculos

HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)- é aquela
destinada ao atendimento das familias de baixa renda, podendo ser de promoc¢do publica ou
privada, com unidade habitacional tendo no maximo um sanitario e uma vaga de garagem.

INFRAESTRUTURA URBANA- sdo as instalagdes que
contemplam equipamentos de abastecimento de agua, servicos de esgotos, energia elétrica, coleta
de aguas pluviais, rede telefénica, gas canalizado, transporte e outros de interesse publico.

LICENCA: ato administrativo vinculado pelo qual a
Administracdo Publica permite ao interessado a realizacdo do que foi requerido mediante a
observacao de prazos e condicdes.

LOGRADOURO PUBLICO- espaco livre, destinado a
circulacdo publica de veiculos e pedestres, reconhecido pela municipalidade que lhe confere
denominacdo oficial, podendo se caracterizar como ruas, avenidas, pracas, rotatdrias, canteiros
centrais, parques, pontes ou demais formas de espacos que se caracterizem pelo uso coletivo.

MEMORIAL DESCRITIVO- texto descritivo para a
compreensdo de um servico ou de uma obra, composto de especificacbes de materiais,
componentes e processos de trabalho a serem empregados.

MEZANINO- piso intermediario entre o pavimento térreo e seu
pavimento imediatamente superior.

MOVIMENTO DE TERRA- modificacdo do perfil do terreno
por meio de cortes e/ou aterros, implicando em uma nova configuracdo topogréfica.

MURO DE ARRIMO- muro estrutural destinado a conter terra,
com altura superior a 1 m (um metro).
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NBR- Norma Técnica Oficial da ABNT registrada no INMETRO
- Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacédo e Qualidade Industrial.

NIVEL DE REFERENCIA- nivel adotado para fins de
referéncia das demais cotas de nivel de pisos externos e pavimentos.

“COMUNIQUE-SE”- comunicagdo emitida pela Prefeitura
Municipal aos interessados, relativa as pendéncias, esclarecimentos, recursos, infragdes e demais
atos administrativos relacionados ao processo de licenciamento.

OBRA EMERGENCIAL- obra de carater urgente, essencial a
garantia das condicGes de estabilidade, seguranca ou salubridade de um imovel.

PASSEIO PUBLICO OU CALCADA- setor do logradouro
publico destinado exclusivamente ao transito de pedestres, composto prioritariamente pela faixa
livre, podendo também possuir as faixas de acesso e servico.

PAVIMENTO- distancia entre dois pisos acabados, organizados
verticalmente, sendo um consecutivo do outro, ou seja, 0 plano do piso.

PAVIMENTO TERREO- pavimento da edificagio diretamente
acessivel ao passeio publico.

POCO DE INFILTRACAO- reservatério de detencdo ou
retencdo de aguas pluviais.

COMPROMISSARIO- pessoa fisica ou juridica que tenha de
fato o direito de usar e alterar as caracteristicas do imovel objeto da obra.

PROFISSIONAL HABILITADO- técnico credenciado pelo
orgao federal fiscalizador do exercicio profissional, podendo atuar como pessoa fisica ou como
responsavel por pessoa juridica, respeitadas as atribuicdes e limitaces consignadas pelo érgdo
fiscalizador.

PROPRIETARIO DO IMOVEL- pessoa fisica ou juridica,
portadora registrado em Cartorio de Registro de Imdveis.

REFORMA- conjunto de obras ou servigos para modificacéo de
edificacdo mediante demolicédo, construcdo ou reconstrucéo.

RESPONSAVEL TECNICO- profissional responsavel pela
direcdo técnica das obras, respondendo por sua correta execucdo e adequado emprego de materiais
especificados, conforme projeto aprovado e pela observancia das normas técnicas pertinentes.

SACADA- parte da construcdo em complemento a qualquer de
seu comodos, desprovida parcial ou totalmente de paredes, e aberta em pelo menos uma das faces.

SUBSOLO- pavimento(s) situado(s) abaixo do térreo.

TAPUME- vedacdo provisoria da obra em execucéo localizada
no alinhamento ou no logradouro publico destinado a proteger o transeunte.

UFM- Unidade Fiscal do Municipio de Itanhaém.

UNIDADE HABITACIONAL- espaco fisico destinado a
moradia, ao descanso, a higiene e a alimentacéo, com instalacdes prediais e acesso exclusivo.

URBANIZACAO- qualquer forma de parcelamento do solo que
implique em loteamento, desmembramento, desdobro, unificagdo ou empreendimento em regime
condominial.

USO INSTITUCIONAL- edificacbes e/ou equipamentos
publicos comunitarios, como escolas, posto de satde, paco municipal.

USO MISTO- ¢ a utilizacdo da mesma via, do mesmo bairro, do
mesmo loteamento, do mesmo lote ou da mesma edifica¢do por mais de uma categoria de uso.
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USO NAO RESIDENCIAL- compreende as atividades de
comeércio e servicos, industriais e institucionais.

USO RESIDENCIAL- destinado a habitacéo.

VENTILACAO NATURAL - ventilagio obtida através de v&o
aberto, diretamente para o exterior da edificagéo.

VENTILACAO MECANICA (FORCADA ou
ARTIFICIAL) - ventilagdo obtida atraves de equipamentos.

VISTORIA: exame pericial, feito por profissionais legalmente
habilitados, que tem por objetivo constatar a fiel observancia das normas edilicias municipais.



